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Elenco dei registratori di cassa supportati 
 
 
DataProcess Serie 200 
 
Ditron – Zip e compatibili 
 
Ditron Casio 
 
Olivetti (ELA1.6, Ela Fiscale 2.0, Ela Gestionale 1.0) 
 
Olivetti Nettuna 200,400,500 (ELA Fiscale 2.0) e compatibili 
Olivetti Nettuna 200,400,500 (ELA Gestionale 1.0) e compatibili 
 
Royal (ELA1.6, Ela Fiscale 2.0, Ela Gestionale 1.0 – vedi Olivetti) 
 
Underwood (ELA1.6, Ela Fiscale 2.0, Ela Gestionale 1.0 – vedi Olivetti) 
 
RCH (G2000)  
RCH Mizar (G1201) 
RCH Onda (X-ONDA) 
 
SAREMA (XON/XOFF) 
 
SFERA  
 
SID (vedi Wincor-Nixdorf) 
SID ER 400 SMART III 
 
SWEDA 
 
SWEDA SF5000 
 
VIS Graphic (compatibile SWEDA) 
 
Wincor-Nixdorf 
 
FASY (Scirocco, Libeccio, Zephir) 
 
Distribuition System mod. Progress 
 
Italiana Macchi S750 / A2500 
 
Micrelec EDIPOS



 
 

Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

Marca e modello: DITRON ZIP  

data revisione: 29 aprile 2004 autore revisione: MC pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 

Per l’attivazione del modello Ditron Zip alla comunicazione con il programma RegCassa sono necessari i 
seguenti passaggi: 
 

1. Premere 4 e poi il tasto CHIAVE, sul display apparirà la dicitura CHIAVE P 
2. Premere SCELTA fino ad avere sul display la voce  PROGRAMMAZIONE: PORTA SERIALE 1 
3. Premere CONFERMA, sul display comparirà la dicitura TIPO seguito da OFF, RETE 485, MODEM o 

HOST PC 
4. Premere SCELTA fino ad avere la dicitura TIPO HOST PC 
5. Premere CONFERMA, sul display comparirà la dicitura PROTOCOLLO seguita da un numero 
6. Digitare il valore 40187 e premere CONFERMA, comparirà la voce FILES ESTERNI seguita da SI o 

NO 
7. Premere CONFERMA, sul video comparirà la voce EMULAZ. TAST., seguita da SI o NO 
8. Premere SCELTA fino a che non sarà attiva la voce EMULAZ. TAST. seguita da SI 
9. Premere conferma verificando che tutte le altre voci siano impostate su No e lasciare indirizzo a 

0 
10. Premere FINE, verrà stampato parte di uno scontrino, di nuovo FINE, verrà terminata la 

configurazione 

11. Premere 1 e poi il tasto CHIAVE per tornare in modalità CHIAVE REG. 
12. Su alcuni modelli per aprire la comunicazione occorre inserire (sempre con la chiave in P) anche 

il comando 101   TOTALE, mentre su altri l’abilitazione alla comunicazione fra ECR e PC avviene 
impostando 4 CHIAVE 89 TOTALE TOTALE. Consultare il manuale dell’ECR o rivolgersi al 
Concessionario che ha fornito l’ECR. 

 
 

Funzioni non disponibili 

 
Non è disponibile, per default, ma è possibile configurare il registratore per ottenerla, la stampa dei subtotali se 
non son presenti sconti o maggiorazioni. 
Non sono disponibili le maggiorazioni in valore assoluto (vengono ignorate). Sarebbe teoricamente possibile 
programmare il registratore per avere maggiorazioni in valore assoluto rinunciando agli sconti in valore assoluto. 
 



Note 

 
Bancomat e Credito sono inviati sullo stesso totalizzatore non esistendo nello ZIP un totale specifico per il 
BANCOMAT (a meno di non programmarlo volta volta). 
I totalizzatori (TENDERS) del DITRON sono fissi e non configurabili. Pertanto i totali da T1 a T9 vengono inviati 
rispettivamente a: 
T1  � Contante 
T2 �  Credito 
T3 �  Assegni 
T4 �  Buoni 
T5 �  Carte di Credito 
Da T6 a T9 � Contante 
 
Su RegCassa 2 Esistono due selezioni per Ditron ZIP: DITRON e DITRON_ECO (DITRON in modalità economode: 
stampa scontrini più corti) . Entrambe funzionano nello stesso modo, le uniche differenze sono: 
1 – in modo DITRON viene stampata sempre la quantità anche se unitaria, in DITRON_ECO solo se diversa da 1 
2 – in modo DITRON viene stampato sempre la descrizione del reparto oltre alla descrizione dell’articolo, in 

DITRON_ECO solo la descrizione dell’articolo 
 
E’ possibile impostare due diverse sequenze di tasti per la chiusura fiscale (ZREPORTLEVEL 0 ed 1).  



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

Marca e modello: DITRON CASIO  

data revisione: 18 aprile 2006 autore revisione: MR pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
La configurazione Ditron Casio è analoga alla configurazione Ditron ZIP, ma consente alcune 
personalizzazioni aggiuntive per quanto riguarda le stampe delle chiusure giornaliere. 
 
E’ possibile inserire in REGCASSA2.INI, nella sezione [17] dedicata al Ditron-Casio, i seguenrti parametri: 

 
XREPORTLEVEL=n 
 
per la personalizzazione delle stampe delle aliquote IVA e  
 
ZREPORTLEVEL=n 

 
per la personalizzazione della stampa delle chiusure fiscali. 
 
Il valore n può assumere i seguenti valori: 
 
1 per ottenere la stampa del giornale completo 

2 per ottenere la stampa del giornale breve 
3 per ottenere la stampa del giornale medio 
 
Inoltre, per il solo comando XREPORTLEVEL, esiste anche un valore -1 che indica di disattivare la stampa 
delle aliquote IVA. 
 

In caso di mancanza di queste impostazioni o di inserimento di valori non validi, verrà stampato il 
rapporto medio. 
 
ATTENZIONE: Nel caso sia stata abilitata la chiusura rapida (Menù VARIE dell'ECR, sottomenù TIPO 
CHIUSURA), l'impostazione  
 

ZREPORTLEVEL = 1 comporterà la stampa della chiusura prescelta. 

 
Per tutte le altre impostazioni riferirsi al modello Ditron-ZIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzioni non disponibili 

 

Note 

 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: SID - Wincor Nixdorf 

data revisione: 30/04/2004 autore revisione: SDR pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Il registratore di cassa è preimpostato di DEFAULT per lavorare su porta seriale impostata secondo i 
seguenti parametri: 
 

BAUD   9600 

PARITY   N 
DATA   8 
STOP   1 

 
RegCassa2 necessita che il registratore di cassa sia impostato correttamente, in caso contrario 
segnalerà un errore di collegamento. Per maggiori informazioni sulla programmazione del registratore, e 

l’eventuale abilitazione al collegamento, si prega di consultare la documentazione del registratore di 
cassa. 
 
Di DEFAULT il registratore ER400Smart potrebbe non stampare sullo scontrino il subtotale al momento 
della pressione del tasto ST, ma visualizzarlo solamente sul display. 

Di seguito la procedura di programmazione per abilitare invece la stampa su scontrino del tasto 
Subtotale. 
 

01. Premere SHIFT e poi il tasto CHIAVE, sul display apparirà la dicitura – P –  
02. Premere 40 e poi ST, verrà emessa una riga sullo scontrino 
03. Premere 113, quindi TOTALE, verrà emesso uno scontrino 
04. Verificare che sullo scontrino il 13esimo valore (contando a partire da 0) sia impostato ad 1  
05. Riportare la chiave in assetto R premendo una il tasto CHIAVE una volta 
 

 

Funzioni non disponibili 

I registratori ER400Smart non permettono di gestire sconti e maggiorazioni sul medesimo scontrino in 
contemporanea.  
Il tasto SCONTO (–) può gestire sia lo sconto che la maggiorazione a valore programmandolo in assetto 

– P –, ma questa configurazione non può essere effettuata a metà di uno scontrino, impedendo di fatto 
la gestione simultanea di entrambe le funzionalità. 
Dovendo effettuare una scelta, in fase di analisi si è optato per l’implementazione della gestione degli 
sconti a valore anziché delle maggiorazioni.  
Non è quindi possibile l’emissione di maggiorazione a valore su subtotale o su riga per questo modello di 
registratore. 

 
Le maggiorazioni e gli sconti in percentuale sono invece correttamente supportati, anche insieme nello 
stesso scontrino, a patto che vengano utilizzati valori esclusivamente interi.  
Il registratore non accetta infatti valori percentuali con cifre decimali. 
 

Note 

Non è supportata la funzione di apertura cassetto. 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: SID ER 400 SMART III 

Data revisione: 15/09/2005 autore revisione: RM pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Questo modello di registratore di cassa utilizza lo stesso protocollo e le stesse impostazioni di 

configurazione dei registratori di cassa FASY (Attenzione, non FASY EKO). Si rimanda pertanto alla 
sezione del manuale dedicata a FASY per informazioni sulle configurazioni e sulle funzionalità di 
REGCASSA2 abbinato a questo ECR. 
 
 
 

Funzioni non disponibili 

 
 

Note 

 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: OLIVETTI Prot. ELA 1.6 

data revisione: 30/04/2004 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Per consentire il collegamento fra PC e Registratore occorre programmare la porta seriale con i seguenti valori 
 

BAUD   9600 

PARITY   N 
DATA   8 
STOP   1 

 
 
Per abilitare il collegamento tutte le volte che viene acceso il registratore di cassa deve essere posta la chiave in 
assetto COM 

Funzioni non disponibili 

 

Note 

 



 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: OLIVETTI  Prot. ELA Fiscale 2.0 

data revisione: 30/04/2004 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Per consentire il collegamento fra PC e Registratore occorre programmare la porta seriale con i seguenti valori 
 

BAUD   9600 
PARITY   N 
DATA   8 
STOP   1 

Di seguito vengono riportati gli esempi per programmare gli ECR mod. Nettuna: 
La porta seriale da utilizzare per il collegamento al PC è la porta n. 2 
 
1 – eseguire una chiusura fiscale 
2 – porre la chiave in assetto Set premendola ripetutamente 
3 – premere 901 X per entrare in programmazione della porta seriale 
4 – premere 0 X 0 X 5 X 1 X 0 X 0 X X X X X 
 
 
Deve essere inoltre programmata la modalità fiscale: 
1 – eseguire una chiusura fiscale 
2 – porre la chiave in assetto Set premendola ripetutamente 
3 – premere 353 X: comparirà l’attuale metodo di comunicazione 
4 – premere 0 (modalità ELA Fiscale) oppure 2 (modalità mista) 
5 – premere X per confermare 
 
Per ulteriori chiarimenti sulla programmazione consultare il manuale dell’ECR o contattare il proprio concessionario 
Olivetti. 
 

IMPORTANTE: Per abilitare il collegamento tutte le volte che viene acceso il 
registratore di cassa deve essere posta la chiave in assetto COLLEGAMENTO : si 
ottiene ciò ripetendo più volte la pressione del tasto chiave. 

 

Funzioni non disponibili 

1 - Le prove operative sono state eseguite utilizzando un ECR Olivetti Nettuna 400: altri ECR che supportano lo 
stesso protocollo ELA Fiscale 2.0 potrebbero avere alcune limitazioni. Verificare presso il proprio concessionario 
Olivetti. 
 

Note 

1 - Le prove operative sono state eseguite utilizzando un ECR Olivetti Nettuna 400: altri ECR che supportano lo 
stesso protocollo ELA 2.0 potrebbero avere alcune limitazioni. Verificare presso il proprio concessionario Olivetti. 
2 – Gli scontrini emessi tramite PC non vengono accorpati ai totali dei reparti eventualmente imputati a mano. 
Per questo motivo RegCassa2 abbina ai reparti i cosiddetti 'Totalizzatori gestionali' presenti nell'ECR. 
Il comando di stampa del giornale IVA inviato all'ECR dal PC in realtà stamperà il rapporto di questi totalizzatori. 
Per avere il giornale IVA degli articoli immessi manualmente richiedere (manualmente) la stampa del rapporto X 
corrispondente prima di eseguire le chiusure. L’abbinamento eseguito da RegCassa2 è Rep.1 su Tot. Gest. 1, 
Rep.2 su Tot. Gest. 2, ecc. 
IMPORTANTE: dopo la lettura questi totalizzatori vengono azzerati. 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: OLIVETTI  Prot. ELA Gestionale 1.0 

data revisione: 18/06/2007 autore revisione: MR pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Per consentire il collegamento fra PC e Registratore occorre programmare la porta seriale con i seguenti valori 
 

BAUD   9600 
PARITY   N 
DATA   8 
STOP   1 

Di seguito vengono riportati gli esempi per programmare gli ECR mod. Nettuna 400: 
La porta seriale da utilizzare per il collegamento al PC è la porta n. 2 
 
1 – eseguire una chiusura fiscale 
2 – porre la chiave in assetto Set premendola ripetutamente 
3 – premere 901 X per entrare in programmazione della porta seriale (su altri ECR, es. Nettuna 500, il numero 
differisce: a seconda della porta potrebbe essere 901 per la porta 1, 903 per la porta 2) 
4 – premere 0 X 0 X 5 X 1 X 0 X 0 X X X X X 
 
 
Deve essere inoltre programmata la modalità mista: 
1 – eseguire una chiusura fiscale (rapporti Z10 e Z20) 
2 – porre la chiave in assetto Set premendola ripetutamente 
3 – premere 353 X: comparirà l’attuale metodo di comunicazione 
4 – premere 2 (modalità mista) 
5 – premere X per confermare 
 
Su alcuni ECR (es. Nettuna 200 e 500) occorre impostare anche la linea 902 (selezione Barcode / PC) 
Per il Nettuna 200: 
1 – porre la chiave in assetto Set premendola ripetutamente 
2 – premere 902 X: comparirà l’attuale impostazione 
3 – premere 1 (modalità PC) 
4 – premere X per confermare 
 
Per il Nettuna 500: 
1 – porre la chiave in assetto Set premendola ripetutamente 
2 – premere 905 X: comparirà l’attuale impostazione 
3 – premere 0 (modalità Barcode -PC) se si desidera utilizzare la porta 2 (default); premere 2 invece per attivare 
la comunicazione con il PC sulla porta 1 
4 – premere X per confermare 
 
 
Per ulteriori chiarimenti sulla programmazione consultare il manuale dell’ECR o contattare il proprio concessionario 
Olivetti. 
 

IMPORTANTE: Per abilitare il collegamento tutte le volte che viene acceso il 
registratore di cassa deve essere posta la chiave in assetto COLLEGAMENTO : si 
ottiene ciò ripetendo più volte la pressione del tasto chiave. Su alcuni display 
l’indicazione è COM, su altri P. 

 
 

Funzioni non disponibili 

 



Note 

1 - Le prove operative sono state eseguite utilizzando un ECR Olivetti Nettuna 400,500  e Nettuna 200: altri ECR 
che supportano lo stesso protocollo ELA Gestionale 1.0 potrebbero avere alcune limitazioni. Verificare presso il 
proprio concessionario Olivetti. 
2 – I totalizzatori dei mezzi di pagamento sono fissi: 
T1 e CONTANTE del programma RegCassa vengono indirizzati sul Totalizzatore 1 (CONTANTE) dell’ECR 
T2 ed ASSEGNI del programma RegCassa vengono indirizzati sul Totalizzatore 2 (ASSEGNI) dell’ECR 
T3 e CREDITO del programma RegCassa vengono indirizzati sul Totalizzatore 3 (CREDITO) dell’ECR 
T4, CARTACREDITO e BANCOMAT del programma RegCassa vengono indirizzati sul Totalizzatore 4 (CARTA 
DI CREDITO) dell’ECR; non è previsto un totalizzatore specifico Bancomat. 
Tutti gli altri totalizzatori di RegCassa vengono indirizzati sul Totalizzatore 1 (CONTANTE) dell’ECR. 
 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: DATAPROCESS 

data revisione:  autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 

1) Attivare lo stato SET premendo i tasti 3 3 3 3 K 
2) Entrare nella configurazione porte seriali con 17 SUBTOTALE per la porta 0, 18 SUBTOTALE 

per la porta 1 oppure 19 SUBTOTALE per la porta 2 
3) Premere il tasto [X]  fino a quando con compare PERSONAL COMPUTER 
4) Premere il tasto TOTALE per entrare nella configurazione dei parametri di 

comunicazione 
5) Per ogni campo selezionato è possibile effettuare la scelta con il tasto [X] come mostra 

la seguente tabella, la conferma e il passaggio al campo successivo si effettua 
premendo il tasto [TOTALE]: 

  BAUD RATE 38400 – 19200 - 9600 - 4800 - 2400 - 1200 
  PARITÀ ODD - EVEN - NO PARITY 
  BITS DATO 7 - 8 

  STOP BITS 1 – 2 
 

 La configurazione standard da effettuare è la seguente: BAUD RATE=9600 , PARITA=NO PARITY, 

 BITS DATO=8, STOP BITS=1 
 

6) Dopo aver confermato i dati con TOTALE, premere K per tornare allo stato normale del 
registratore 

 
Assicurarsi inoltre di aver disabilitato l’obbligatorietà del subtotale: 
 

7) Sempre in programmazione (3333K) raggiungere la riga 14 
8) Scorrere con [TOTALE] fino a raggiungere il flag 13 
9) Utilizzando il tasto [X] far comparire NO 
10) Confermare con [TOTALE] 
 
 
 

 

Funzioni non disponibili 

 

Note 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: SWEDA (escluso SF5000) e VIS Graphics 

data revisione:  autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Il registratore di cassa deve essere programmato con le seguenti impostazioni 
 

BAUD   1200 
PARITY   E 
DATA   7 

STOP   1 

 
Fare riferimento al manuale del registratore di cassa per dettagli. 
Inoltre su alcuni modelli deve essere aperto il canale di comunicazione fra PC ed ECR tutte le volte che viene 
acceso l’ECR oppure che si verifica un errore. 
Vengono proposti di seguito i comandi per la configurazione della porta seriale del modello MikroPos. 

 premere 109 Subtotale 

 premere 00111000 Subtotale (corrisponde a 1200 baud, parità pari, 7 bit dati, 1 bit stop) 

          premere 114 Subtotale 

          premere 00000000 Subtotale (disabilita eventuali altri dispositivi previst sulla porta seriale) 

 premere C per terminare la programmazione 

(NB: il PC deve essere collegato alla prima porta seriale del registratore di cassa, quella più a sinistra) 

 

 
Per l’apertura del canale di comunicazione occorre inserire il comando 793 SUBTOTALE. 

Funzioni non disponibili 

 

Note 

 

 

 



 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: SWEDA SF5000 

data revisione:  autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Il registratore di cassa deve essere programmato con le seguenti impostazioni 
 

BAUD   1200 
PARITY   E 
DATA   7 

STOP   1 

 
Le impostazioni vengono eseguite inserendo dei codici numerici seguiti dal tasto <FUNZIONE> (di default il terzo 
della prima fila in alto) 
 

1. Inserire 81 <FUNZIONE> 
2. Inserire 180 <FUNZIONE> 
3. Premere il tasto <SCONTO ARTICOLO> fino a far comparire Baud rate: 1200 
4. Premere <SUBTOTALE> 
5. Premere il tasto <SCONTO ARTICOLO> fino a far comparire PARITA’: Pari 
6. Premere <SUBTOTALE> 
7. Premere il tasto <SCONTO ARTICOLO> fino a far comparire BIT X CAR: 7 bit 
8. Premere <SUBTOTALE> 
9. Premere il tasto <SCONTO ARTICOLO> fino a far comparire STOP BIT: 1 
10. Premere <SUBTOTALE> 
11. Premere il tasto <SCONTO ARTICOLO> fino a far comparire HANDSHAKE: NO 
12. Premere <SUBTOTALE> e riconfermare con <SUBTOTALE> 
13. Inserire 82 <FUNZIONE> per uscire dalla programmazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funzioni non disponibili 

SWEDA SF5000 non accetta da PC sconti e maggiorazioni percentuali con valori decimali (ES. 5,25% non è 
accettato, 5% si ) né su articoli né su subtotali.  
Gli sconti e maggiorazioni percentuali su articoli con valori decimali vengono convertiti dal 
programma in sconti o maggiorazione in valore assoluto, quelli su subtotali vengono arrotondati al 

valore intero (es. 5,25% diventa 5%) 

 

Note 

 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: SAREMA 

data revisione:  autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Impostare la comunicazione a 9600 baud, nessuna parità, 8 bit dati + 1 stop (dovrebbe già essere il default). 
Impostare la comunicazione XON-XOFF. 
Disabilitare la richiesta del codice cliente su vendita a CREDITO. 
Per dettagli sulle sequenze di comandi verificare sul manuale dell’ECR oppure rivolgersi al centro di assistenza 
SAREMA. Su molti registratori di cassa Sarema la sequenza è la seguente: 
 
1 – porre la chiave su SET 
2 – inserire il comando 181 FUNZIONE 
3 – inserire il comando 1 SUBTOTALE 
4 – inserire il comando 1 SUBTOTALE 
5 – inserire il comando 0 SUBTOTALE 
6 – inserire il comando 0 SUBTOTALE 
 
Uscire dalla programmazione. 
 
IMPORTANTE: Il corretto funzionamento del ECR è stato testato su registratori di cassa dotati di EPROM XON-
XOFF CONTROLLATO. Il firmware corrispondente può essere scaricato dal seguente indirizzo: 
 
http://www.mtsdistribuzione.it/download.htm 
 
 
14/10/05 ADDENDUM: sulle stampanti fiscali SR204 il setting è il seguente: 
 
1 – portarsi in configurazione set 
2 – inserire il comando 181 FUNZIONE 
3 – abilitare ST. FI. XON-XOFF (con 1 SUBTOTALE) 
4 – disabilitare ECO  XON - XOFF  (con 0 SUBTOTALE) 
5 – disabilitare CONTR. SCONTR.  APERT.  (con 0 SUBTOTALE) 
6 – disabilitare SHIFT DISPLAY (con 0 SUBTOTALE) 
 
 
 
 
 
 

Funzioni non disponibili 

 

Note 

Il Totalizzatore BANCOMAT è indirizzato sul Totalizzatore5 (TENDER5) anziché sul totalizzatore 4 come negli altri 
ECR. 
Non è possibile definire il valore dell’incasso a credito, il credito deve essere l’ultimo totalizzatore impiegato. 
 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: FASY 

data revisione: 29/10/2004 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Per consentire il collegamento fra PC e Registratore occorre programmare la porta seriale con i seguenti valori 
 

BAUD   19200 
PARITY   N 
DATA   8 
STOP   1 

 
Per abilitare il collegamento tutte le volte che viene acceso il registratore di cassa deve essere posto in modalità 
REMOTE premendo sulla tastiera 111 Chiave. Per uscire dalla modalità Remote ripetere la sequenza 111 Chiave. 
 
Riportiamo come esempio la programmazione del modello Zephyr: la programmazione di altri modelli potrebbe 
differire, rivolgersi al concessionario od al centro di assistenza. 
 
Programmazione comunicazione: 
(tutte le programmazioni avvengono portandosi in modalità ‘P-‘ ottenuta premendo ripetutamente il tasto chiave) 
Per programmare i parametri delle comunicazioni premere 
911 SUBTOTALE 
11101000 SUBTOTALE 
10000000 SUBTOTALE 
TOTALE 
 
 

Funzioni non disponibili 

 
Non è possibile inserire una maggiorazione percentuale od a valore sul SUBTOTALE. Il numero massimo di tasti 
modificatori nei registratori FASY è normalmente 6. Per tale motivo si è optato per la gestione degli sconti e 
maggiorazioni su articolo sia a percentuale che a valore e soltanto sconto o maggiorazione percentuale su  
subtotale. Vedere le note per dettagli sulla programmazione. 
 

Note 

 
1 - Affinchè il programma funzioni correttamente occorre impostare in modo opportuno il registratore di cassa. In 
particolare: 
Programmare gli sconti in modo da assegnare i tasti modificatori da 1 a 6 rispettivamente a: 
1 – Sconto % su Articolo 
2 – Maggiorazione % su Articolo 
3 – Sconto a valore su Articolo 
4 – Maggiorazione a valore su Articolo 
5 – Sconto percentuale su Subtotale 
6 – Sconto in valore su Subtotale 
 
Programmare i singoli reparti abbinando le aliquote IVA e, se desiderato, abilitando le quantità decimali. 
 
A titolo di esempio vengono riportate le programmazioni relative al modello Zephyr. 
(tutte le programmazioni avvengono portandosi in modalità ‘P-‘ ottenuta premendo ripetutamente il tasto chiave, 
il simbolo ‘x’ indica di non modificare il valore già presente in quella posizione) 
 
(impostazione flag) 
421 SUBTOTALE 
1 SUBTOTALE  
0001xxxx SUBTOTALE 
2 SUBTOTALE 
0101xxxx SUBTOTALE 



3 SUBTOTALE 
1001xxxx SUBTOTALE 
4 SUBTOTALE 
1101xxxx SUBTOTALE 
5 SUBTOTALE 
0011xxxx SUBTOTALE 
6 SUBTOTALE 
1011xxxx SUBTOTALE 
TOTALE 
 
(impostazione descrizioni) 
420 SUBTOTALE 
inserire il numero del modificatore da descrivre (da 1 a 6), poi premere SUBTOTALE, 
inserire la descrizione e confermare con SUBTOTALE 
premere TOTALE per uscire dalla programmazione. 
 
(Abbinamento tasti logici: dovrebbe già essere così di default) 
411 SUBTOTALE  
1 SUBTOTALE 1 SUBTOTALE 
2 SUBTOTALE 2 SUBTOTALE 
3 SUBTOTALE 3 SUBTOTALE 
4 SUBTOTALE 4 SUBTOTALE 
5 SUBTOTALE 5 SUBTOTALE 
6 SUBTOTALE 6 SUBTOTALE 
TOTALE 
  
 
(abilitazione delle quantità decimali) 
121 SUBTOTALE 
n. reparto SUBTOTALE 
x1xxxxxx SUBTOTALE 
xxxxxxxx SUBTOTALE 
ripetere per tutti i reparti 
TOTALE 
 

 
2 - Normalmente al termine dell’operazione di emissione dello scontrino RegCassa2 cancella il display. E’ possibile 
abilitare una funzione speciale che rivisualizza il totale dell’ultimo scontrino. 
 
Per ottenere l’abilitazione di questa funzione occorre inserire nel file RegCassa2.Ini le seguenti due righe 
 
[FASY] 
LASTDISPLAY=Y 
 
ATTENZONE: L’abilitazione di questa funzionalità disabilita il controllo di ‘registratore connesso’ (durante questa 
operazione verrebbe cancellato nuovamente il totale visualizzato). In questa modalità di funzionamento il 
RegCassa2 considera sempre collegato l’ECR. 
 
 
 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: FASY protocollo EKO (Libeccio) 

data revisione: 29/03/2005 autore revisione: MR pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Per gli esempi della programmazione dell’ECR verrà fatto riferimento al modello Libeccio di Fasy. 
 
Il registratore di cassa è preimpostato di DEFAULT per lavorare su porta seriale impostata secondo i seguenti 
parametri: 
 

BAUD   9600 
PARITY  N 
DATA   8 
STOP   1 

 
RegCassa2 necessita che il registratore di cassa sia impostato correttamente, in caso contrario segnalerà un 
errore di collegamento. Inoltre occorre che vengano disattivati i PLU, il protocollo semplificato  e l’History. 
01. Premere SHIFT e poi il tasto CHIAVE, sul display apparirà la dicitura – P –  
02. Premere 40 e poi SBT, verrà emessa una riga sullo scontrino 
03. Premere 133, quindi TOTALE  
04. Premere 40 e poi SBT 
05. Premere 117, quindi TOTALE 
06. Premere 40 e poi SBT 
07. Premere 018, quindi TOTALE 
08. Premere 40 e poi SBT 
09. Premere 019, quindi TOTALE 
10. Premere 40 e poi SBT 
11. Premere 048, quindi TOTALE 
12. Premere 40 e poi SBT 
13. Premere 016, quindi TOTALE 
14. Premere 40 e poi SBT 
15. Premere 258, quindi TOTALE 
 
Riportare la chiave in assetto R premendo una il tasto CHIAVE una volta 
 
Per maggiori informazioni sulla programmazione del registratore, e l’eventuale abilitazione al collegamento, si 
prega di consultare la documentazione del registratore di cassa. 
 
Di DEFAULT il registratore Libeccio potrebbe non stampare sullo scontrino il subtotale al momento della pressione 
del tasto SBT, ma visualizzarlo solamente sul display. 
Di seguito la procedura di programmazione per abilitare invece la stampa su scontrino del tasto Subtotale. 
 
01. Premere SHIFT e poi il tasto CHIAVE, sul display apparirà la dicitura – P –  
02. Premere 40 e poi SBT, verrà emessa una riga sullo scontrino 
03. Premere 113, quindi TOTALE, verrà emesso uno scontrino 
04. Verificare che sullo scontrino il 13esimo valore (contando a partire da 0) sia impostato ad 1  
05. Riportare la chiave in assetto R premendo una il tasto CHIAVE una volta 
 



Funzioni non disponibili 

I registratori Libeccio non permettono di gestire sconti e maggiorazioni a valore sul medesimo scontrino in 
contemporanea.  

Il tasto SCONTO (±3) può gestire sia lo sconto che la maggiorazione a valore programmandolo in assetto – P –, 
ma questa configurazione non può essere effettuata a metà di uno scontrino, impedendo di fatto la gestione 
simultanea di entrambe le funzionalità. 
Dovendo effettuare una scelta, in fase di analisi si è optato per l’implementazione della gestione degli sconti a 
valore anziché delle maggiorazioni.  
Non è quindi possibile l’emissione di maggiorazione a valore su subtotale o su riga per questo modello di 
registratore. 
 
Le maggiorazioni e gli sconti in percentuale sono invece correttamente supportati, anche insieme nello stesso 
scontrino, a patto che vengano utilizzati valori esclusivamente interi.  
Il registratore non accetta infatti valori percentuali con cifre decimali. 
 

Normalmente l’ECR è già configurato per avere sulle funzioni ±1, ±2, ±3 rispettivamente sconto percentuale , 
maggiorazione percentuale, sconto a valore. Dato che RegCassa2 prevede questa configurazione, assicurarsi che 
l’ECR sia configurato secondo questa logica. 
Le descrizioni di queste operazioni stampate sullo scontrino sono personalizzabili dall’utente: consultare il manuale 
operativo dell’ECR per maggiori informazioni. 
 
 

Note 

Non è supportata la funzione di apertura cassetto. 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: FASY protocollo EKO (Scirocco) 

data revisione: 11/06/2007 autore revisione: MR pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Per gli esempi della programmazione dell’ECR verrà fatto riferimento al modello Scirocco di Fasy. 
 
Il registratore di cassa è preimpostato di DEFAULT per lavorare su porta seriale utilizzando i seguenti parametri: 
 

BAUD   9600 
PARITY  N 
DATA   8 
STOP   1 

 
01. Premere SHIFT e poi il tasto CHIAVE, sul display apparirà la dicitura [ P ]  
02. Premere 40 e poi SBT 
03. Premere 113, quindi TOTALE (abilita stampa subtotale)  
04. Premere 40 e poi SBT 
05. Premere 014, quindi TOTALE (disattiva obbligo subtotale) 
06. Premere 40 e poi SBT 
07. Premere 127, quindi TOTALE (virgola decimale automatica, le ultime due cifre sono decimali) 

08. Premere 40 e poi SBT 
09. Premere 048, quindi TOTALE (Disattivo invio History) 

10. Premere 40 e poi SBT 
11. Premere 258, quindi TOTALE (Attivazione comunicazione con PC su COM 1) 
 
Riportare la chiave in assetto R premendo una il tasto CHIAVE una volta 
 
Per maggiori informazioni sulla programmazione del registratore, e l’eventuale abilitazione al collegamento, si 
prega di consultare la documentazione del registratore di cassa. 
 
 



Funzioni non disponibili 

I registratori Scirocco non permettono di gestire sconti e maggiorazioni a valore sul medesimo scontrino in 
contemporanea.  

Il tasto SCONTO (±3) può gestire sia lo sconto che la maggiorazione a valore programmandolo in assetto – P –, 
ma questa configurazione non può essere effettuata a metà di uno scontrino, impedendo di fatto la gestione 
simultanea di entrambe le funzionalità. 
Dovendo effettuare una scelta, in fase di analisi si è optato per l’implementazione della gestione degli sconti a 
valore anziché delle maggiorazioni.  
Non è quindi possibile l’emissione di maggiorazione a valore su subtotale o su riga per questo modello di 
registratore. 
 
Le maggiorazioni e gli sconti in percentuale sono invece correttamente supportati, anche insieme nello stesso 
scontrino. 
 

Normalmente l’ECR è già configurato per avere sulle funzioni ±1, ±2, ±3 rispettivamente sconto percentuale , 
maggiorazione percentuale, sconto a valore. Dato che RegCassa2 prevede questa configurazione, assicurarsi che 
l’ECR sia configurato secondo questa logica. 
Le descrizioni di queste operazioni stampate sullo scontrino sono personalizzabili dall’utente: consultare il manuale 
operativo dell’ECR per maggiori informazioni. 
 
 

Note 

Non è supportata la funzione di apertura cassetto. 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: RCH G2000 

data revisione: 03/05/05 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Occorre impostare la comunicazione a 9600 baud (dovrebbe già essere il default) su COM1 e configurare una 
serie di parametri. Ad esempio è necessario abilitare il tasto %1 come tasto di sconto percentuale e %2 come 
maggiorazione percentuale. 
Di seguito la sequenza di operazioni per configurare l’ECR.  
 
Su G2000 premere  Per… 
4 Chiave … entrare in programmazione 
93 X 2 Subtotale # … impostare la velocità di comunicazione a 9600 
95 X 3000 Subtotale # … abilitare la Com1 alla comunicazione con PC 
58 X 00000000 Subtotale # … disabilitare alcuni settaggi di sistema legati alla comunicazione con PC 
100000 %1  000000 %2 # … assegnare il segno - (sconto ) al tasto %1 ed il segno + (maggiorazione) al 

tasto %2 
54 X ????1??? … abilitare l'inserimento automatico delle ultime due cifre come decimali: 

mettere a 1 il 5 bit, gli altri bit, indicati con ?, sono personalizzabili dall'utente 
(normalmente a 0, verificare sul manuale del G2000 o contattare l’assistenza 
RCH) 

1 Chiave … uscire dalla programmazione. 
 
Assicurarsi inoltre che i totalizzatori 1 e 2 siano rispettivamente assegnati a Contanti e Credito (è l’impostazione di 
default). Gli altri abbinamenti previsti da RegCassa2 sono  
Totalizzatore 3 � Carte di credito 
Totalizzatore 4 � Bancomat 
Totalizzatore 5 � Assegni 
 
Tutte le mattine, quando viene acceso l’ECR, occorre aprire la comunicazione con il PC premendo 112233 
Chiave. Stessa procedura in caso di errori che causino la disconnessione dal PC. 
 
 
 
 

Funzioni non disponibili 

Non è possibile inviare più maggiorazioni e detrazioni su Subtotale: viene accettata solo la prima, le successive 
danno errore di sequenza. 
 

Note 

La lunghezza massima delle descrizioni è limitata a 16 caratteri 



 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: RCH Mizar (G1201) 

data revisione: 15/11/05 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Occorre impostare la comunicazione a 9600 baud (dovrebbe già essere il default) su COM1 e configurare una 
serie di parametri. Ad esempio è necessario abilitare il tasto %1 come tasto di sconto percentuale e %2 come 
maggiorazione percentuale. 
Di seguito la sequenza di operazioni per configurare l’ECR.  
 
Su G1201 premere  Per… 
4 Chiave … entrare in programmazione 
93 X 12 Subtotale # … impostare la velocità di comunicazione a 9600 
95 X 20 Subtotale # … abilitare la Com1 alla comunicazione con PC 
558 X 00000000 Subtotale # … disabilitare alcuni settaggi di sistema legati alla comunicazione con PC 
100000 %1  000000 %2 # … assegnare il segno - (sconto ) al tasto %1 ed il segno + (maggiorazione) 

al tasto %2 
1 Chiave … uscire dalla programmazione. 
 
Assicurarsi inoltre che i totalizzatori 1 e 2 siano rispettivamente assegnati a Contanti e Credito (è l’impostazione di 
default). Gli altri abbinamenti previsti da RegCassa2 sono  
Totalizzatore 3 � Carte di credito 
Totalizzatore 4 � Bancomat 
Totalizzatore 5 � Assegni 
 
Tutte le mattine, quando viene acceso l’ECR, occorre aprire la comunicazione con il PC premendo 112233 
Chiave. Stessa procedura in caso di errori che causino la disconnessione dal PC. 
 
Il Mizar può funzionare in due modalità diverse per quanto riguarda l’immissione dei prezzi: 

a) le ultime due cifre immesse vengono considerate decimali 
b) deve essere espressamente premuto il tasto ‘virgola decimale’ sull’ECR (default per REGCASSA2) 

 
Queste due modalità sono controllate dal registro Status System 12 dell’ECR e deve essere impostato in modo 
corrispondente anche REGCASSA2. 
 
Modalità Programmazione su G1201 Configurazione su REGCASSA2 
Caso a 4 Chiave 

562 X 00000010 Subtotale # 
1 Chiave 

Aggiungere su REGCASSA2.INI nella sezione del 
Mizar una riga  
AUTODECIMAL=1 
 
Esempio: 
;RCHMIZAR 

[18] 
SETTING=9600,N,8,1 

AUTODECIMAL=1 
Caso b 4 Chiave 

562 X 00000000 Subtotale # 

1 Chiave 

Eliminare od impostare  a zero la riga 
AUTODECIMAL nella sezione del Mizar in 
REGCASSA2.INI 
 
Esempio 
;RCHMIZAR 
[18] 

SETTING=9600,N,8,1 
AUTODECIMAL=0 

 
E’ possibile disattivare esplicitamente la comunicazione fra ECR e PC premendo 332211 Chiave sul Mizar. 
 



Funzioni non disponibili 

Non è possibile inviare più maggiorazioni e detrazioni su Subtotale: viene accettata solo la prima, le successive 
danno errore di sequenza. 
 

Note 

La lunghezza massima delle descrizioni è limitata a 16 caratteri 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: RCH mod. ONDA / X-ONDA 

data revisione: 03/01/2007 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

La comunicazione con il PC avviene solo a velocità fissa 
 

BAUD   9600 

PARITY   N 
DATA   8 
STOP   1 

 
 
Affinchè il programma possa sfruttare tutte le funzionalità è però effettuare una programmazione delle stampe in 
quanto l’ECR non supporta la stampa diretta da PC dei totali dei reparti e del giornale IVA. 
 
Affinchè queste due funzioni siano simulate da RegCassa2 occorre programmare l’ECR in modo che al momento 
della lettura dei totali di giornata o della chiusura fiscale vengano contemporaneamente stampati anche il rapporto 
giornaliero dei reparti ed il rapporto giornaliero IVA. 
 
Per fare questo procedere come segue: 
 
Premere 4 CHIAVE 
Premere %+ : comparirà ‘Statistiche giorno’ 
Premere CONTANTI per iniziare la programmazione: dovrebbe comparire REPARTI 
Premere %+ per selezionare <SI> 
Premere CONTANTI fino a far comparire IVA 
Premere %+ per selezionare <SI> 
Premere CONTANTE fino a tornare su ‘Statistiche giorno’ 
Premere ST.SCONTR./STORNO per uscire dalla programmazione 
Premere 1 CHIAVE 
 
 

Funzioni non disponibili 

Scontrini non fiscali non supportati. 

Note 

I comandi Rapporto dei reparti, Stampa giornale IVA e Chiusura fiscale di RegCassa2 effettuano tutti lo stesso tipo 
di stampa, in più l’ultimo esegue anche la chiusura fiscale. 
 
Le prove sono state effettuate su di un ECR X-ONDA. 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: COMPASS RS360A 

data revisione: 04/05/2005 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

Programmazione di base 

 
Per poter funzionare correttamente l'ECR deve essere configurato per poter colloquiare con il PC. La porta seriale 
deve essere configurata a 9600, n, 8, 1  . Inoltre occorre assegnare il Cassiere 1 al PC, o meglio impostare la 
password di accesso di questo cassiere a ‘1111’ così come viene prevista da RegCassa2. Discorso analogo per la 
password del supervisore, che deve essere impostata a ‘0000’. La procedura è la seguente: 
 
1- Accendere l'ECR 
2 - tenere premuto il tasto 'C' (clear) fino a quando non compare 'Codice?' 
3 - Inserire il codice supervisore (su di un ECR nuovo è '0000') 
4 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Opzioni' 
5 - Premere 'Totale' 
6 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Impost. del RS' 
7 - premere 'Totale' 
8 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare la velocità '9600' 
9 - Premere 'Totale' 
10 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Remote PC' 
11 - Premere 'Totale' 
12 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il valore 'NO' 
13 - Premere 'Totale' 
14 - Premere il tasto 'C', (si torna al menù 'Opzioni') 
15 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Programmazione' 
16 - Premere 'Totale' 
17 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Progr. operatori': comparirà 'Numero cassiere' seguito 
da un numero (se il registratore è nuovo indicherà il cassiere 2) 
18 - Premere il tasto 'C', (il numero verrà impostato a '0') 
19 - Premere '1' 'TOTALE': l'ECR segnarelà 'Rec. già presente' 
20 - Premere 'C' (Clear) 
21 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Cod. dell'operat' 
22 - Premere 'Totale': comparirà la precedente password dell'operatore ( se il registratore è nuovo '1111') 
23 - Se diverso, inserire '1111': questa fase è indispensabile perchè il programma invierà questo codice per poter  
iniziare l'emissione dello scontrino 
24 - Confermare con 'TOTALE' 
25 - Premere 'C' (Clear) per tornare al menù 'Progr. Operatori' 
 
Solo se la password Supervisore è diversa da '0000' 
 
26 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Prog. Supervis.' 
27 - Premere 'Totale' 
28 - Premere '0000' e confermare con 'TOTALE' 
29 - Premere il tasto 'C' ripetutamente fino a tornare alla richiesta di 'Codice ----' 
 
La programmazione indispensabile è terminata: potete inserire il codice di un Cassiere per l'emissione manuale 
degli scontrini oppure abilitare la comunicazione con il PC (v. sotto) 
 
Se si prevede di utilizzare più mezzi di pagamento si consiglia di programmare anche le forme di pagamento pena 
errori nell’emissione degli scontrini. (vedere il manuale dell'ECR per maggiori dettagli). 
Gli ECR Compass possono disporre di 4 forme di pagamento aggiuntive al contante. Il programma RegCassa 
abbina i seguenti mezzi di pagamento ai totalizzatori dell'ECR: 
- Totalizzatore "1","6","7","8","9", Totalizzatore "CONTANTE" --> Contante 
- Totalizzatore "2", Totalizzatore "ASSEGNI"--> n. mod di pagamento 1 dell'ECR 
- Totalizzatore "3", Totalizzatore "CARTACREDITO"--> n. mod di pagamento 2 dell'ECR 
- Totalizzatore "4", Totalizzatore "BANCOMAT"--> n. mod di pagamento 3 dell'ECR 
- Totalizzatore "5", Totalizzatore "CREDITO"--> n. mod di pagamento 4 dell'ECR  
 



La procedura è la seguente (viene evidenziata solo la procedura per assegnare il Bancomat al totalizzatore 3 
dell’ECR: le altre sono procedure sono identiche): 
 
1 – Premere ripetutamente il tasto ‘C’ fino a tornare alla richiesta di ‘Codice ----‘ 
2 – Scorrere con i tasti freccia fino a far comparire sul display ‘Prog. Pagamenti’ 
3 – Premere ‘Totale’ 
4 – Selezionare il numero della modalità di pagamento (Es. 4) 
5 – Premere ‘Totale’ 
6 – Scorrere con le frecce fino a far comparire ‘Nome mod. pagam.’ 
7 – Inserire ‘BANCOMAT’ e premere ‘Totale’ 
8 – Scorrere fino a far comparire ‘Tipo mod. pagam.’ e premere ‘Totale’ 
9 – Usando i tasti freccia scorrere le forme di pagamento e selezionare quella corretta (Es. CARTA); premere 
‘Totale’ 
10 – Scorrere con i tasti freccia fino a far comparire ‘Agg. mod. di pag.’ e premere ‘Totale’ 
11 – ripetere i passi da 4 a 10 per le altre forme di pagamento. 
 
 
Abilitazione Connessione PC / ECR Compass 360 
 
Per funzionare correttamente deve essere eseguita la connessione esplicita ECR / PC. 
Rimane attiva fintanto che non viene esplicitamente disabilitata oppure in caso di errori. 
 
1- Accendere l'ECR 
2 - tenere premuto il tasto 'C' (clear) fino a quando non compare 'Codice ----' 
3 - Inserire il codice supervisore (deve essere '0000') 
4 - scorrere con i tasti freccia fino a selezionare il menù 'Conness. con PC' 
5 - Premere 'Totale' 
 
Il display mostrerà una riga di trattini e non accetterà più comandi da tastiera 
Per annullare la connessione col PC e consentire una vendita manuale  
1 - Premere il tasto 'C' due volte fino a tornare alla richiesta di 'Codice ----' 
2 - Inserire il codice cassiere ( o supervisore) 
5 - Premere 'Totale' 

Funzioni non disponibili 

1 - Il registratore di cassa Compass non consente l'invio di stringhe descrittive. 
 
2 - Il registratore Compass NON CONSENTE L'ESECUZIONE DI SCONTI / MAGGIORAZIONI su subtotale. Il 
tentativo di inviare tali comandi tramite RegCassa2 causerà un errore di protocollo. 
 
 

Note 

1 - La richiesta dei totali per mezzo di pagamento cancella il relativo totalizzatore. 
 
2 - L'invio del cod. fisc. / part. IVA per emettere uno scontrino parlante DEVE essere il primo comando dello 
scontrino: in caso contrario viene semplicemente trascurato e lo scontrino sarà uno scontrino comune. 
 
3 - La lunghezza delle descrizioni è di 16 caratteri. 
 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: Distribuition Systems PROGRESS 

data revisione: 20/05/2004 autore revisione: pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Il modello Progress può essere utilizzato impostando su REGCASSA2 la modalità SWEDA. Anche le istruzioni di 
programmazione dell’ECR sono le stesse. 

Funzioni non disponibili 

La stampa di righe di testo descrittivo è limitatata  a due righe consecutive. 

Note 

La stampa di righe di testo descrittivo è limitatata  a due righe consecutive. 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: CUSTOM KUBE 

data revisione: 29/03/2007 autore revisione: MR pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
L’attivazione del protocollo Custom avviene semplicemente inserendo il comando 6660 seguito dalla pressione del 
tasto ‘Set vari’ (tasto F1 nel caso si utilizzi una tastiera PS2 standard). 
 
Non è richiesta nessun’altra configurazione.  
 
Per sua natura la stampante fiscale Custom KUBE non ha modo di eseguire la ripartizione di uno sconto o 
maggiorazione su subtotale sui vari reparti. Inoltre non ha nemmeno la possibilità di gestire sconti o 
maggiorazioni percentuali su subtotale. Eventuali funzionalità di questo tipo dovranno essere demandate al 
programma applicativo.  
 
Normalmente, alla chiusura dello scontrino, non viene aperto il cassetto. Per forzare l’apertura del cassetto al 
termine dell’emissioen dello scontrino: 
 
1 – Nella cartella di RegCassa2 aprire il file REGCASSA2.INI (basta il blocco notes di Windows) 
2 – Raggiungere la sezione 
 
;CUSTOM_CUBE Prop 
[20] 
SETTING=19200,O,7,1 
DISPLAYON=1 
 
3 – Aggiungere in coda alla sezione il comando 
 
APRI_CASSETTO=1 
 
 
 

Funzioni non disponibili 

 
 
Per sua natura la stampante fiscale Custom KUBE non ha modo di eseguire la ripartizione di uno sconto o 
maggiorazione su subtotale sui vari reparti. Inoltre non ha nemmeno la possibilità di gestire sconti o 
maggiorazioni percentuali su subtotale. Eventuali funzionalità di questo tipo dovranno essere demandate al 
programma applicativo. 

Note 

 
Per sua natura la stampante fiscale Custom KUBE non ha modo di eseguire la ripartizione di uno sconto o 
maggiorazione su subtotale sui vari reparti. Inoltre non ha nemmeno la possibilità di gestire sconti o 
maggiorazioni percentuali su subtotale. Eventuali funzionalità di questo tipo dovranno essere demandate al 
programma applicativo. 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: Italiana Macchi S750 / A2500 

Data revisione: 15/03/2007 autore revisione: RM pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Per attivare la comunicazione con il PC occorre rivolgersi all’Assistenza tecnica del registratore di cassa, in quanto 
viene impostata nella sezione SERVICE. 
 

Funzioni non disponibili 

1. Non supporta l’apertura cassetto 
2. Non supporta sconti o maggiorazioni percentuali decimali od in valore assoluto maggiori di 99%. 

Sono gestite internamente al programma gli sconti decimali sulla singola riga, NON SU 
SUBTOTALE. Gli sconti decimali sulla riga vengono calcolati da RegCassa2 ed inviati all’ECR 
come sconti in valore. 

3. Non supporta maggiorazioni in valore 

4. Non è consentito immettere un reso che porti il valore dello scontrino in negativo nemmeno 
temporaneamente. Le eventuali righe di reso dovranno essere precedute da righe di vendita 
per un valore tale che il reso non porti in negativo lo scontrino 

5. Non è possibile immettere due righe di sconto a valore consecutive 
6. Non è possibile stampare i totali dei reparti od il giornale IVA separatamente: può essere stampato solo al 

momento della chiusura giornaliera. 
7. Non supporta la stampa da PC del DGFE (Giornale fiscale elettronico) 

Note 

 

 



 

 
Attivazione e funzionalità registratori di cassa 

marca e modello: MICRELEC EdiPOS 

data revisione: 19/12/2007 autore revisione:  RM pag. 1 
 

Procedura di attivazione della comunicazione 

 
Per attivare la comunicazione con il PC: 
 
1 – Premere CHIAVE fino a far comparire >VENDITE 
2 – Premere il tasto punto ‘.’ fino a raggiungere >PROGRAMMAZIONE, confermare con il tasto CONTANTE 
3 – Scorrere con il tasto punto ‘.’ fino a far comparire >PARAMETRI, confermare con CONTANTI 
4 – Scorrere con il tasto punto ‘.’ fino a far comparire >ONLINE ATTIVO, confermare con CONTANTI 
5 – Comparirà USE EXTENDER: premere il tasto punto fino a far comparire NO e confermare con CONTANTI 
6 – Comparirà la scritta ONLINE ATTIVO: premere il tasto punto fino a far comparire NO e confermare con 
CONTANTI 
7 – Scorrere con il tasto punto ‘.’ fino a far apparire >SET MAIN SERIAL e confermare con CONTANTI 
8 – Comparirà USA EXTENDER: : premere il tasto punto fino a far comparire NO e confermare con CONTANTI 
9 – Comparirà BAUD RATE: premere il pulsante punto ‘.’ fino a far comparire il valore 9600 (od il valore impostato 
nel file RegCassa2.INI, se modificato dall’utente); confermare con CONTANTI 
10 – Premere ripetutamente il tasto CL fino a tornare in EMISSIONE RICEV., confermare con CONTANTI. 
 
 

Funzioni non disponibili 

Non sono disponibili le maggiorazioni (né a valore, né percentuali, né sulla riga né sul subtotale) 

Note 

L’invio del primo scontrino può richiedere più tempo degli altri, in quanto il programma RegCassa2 esegue (solo 
sul primo scontrino) una serie di operazioni di autoprogrammazione, scaricando delle informazioni (aliquote IVA e 
reparti) dall’ECR. 

 


